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EMISORES DE BAJA TEMPERATURA

!   VENTAJAS EMISORES BAJA TEMPERATURA

·  Mejor sensaci"n de confort: ya que la humedad relativa en invierno se mantiene dentro de l#mites 
m$s altos que con un sistema a alta temperatura.

·  Mejora de la eficiencia energ%tica: por la disminuci"n de las p%rdidas de calor en la distribuci"n y 
en los generadores, que permiten un aumento del rendimiento estacional o anual.

·  Mayor longevidad de la instalaci"n: las temperaturas mas bajas alargan la vida de los materiales 
de la instalaci"n, en especial de los pl$sticos.

·  Instalaciones m$s seguras, ya que trabajar con temperaturas inferiores a 50 ëC, reduce la tempe-
ratura superficial de los emisores, con lo que el riesgo de quemaduras queda eliminado.

En las instalaciones de calefacci"n convencional siempre se ha 
recurrido a emisores de alta temperatura como radiadores de alu-
minio, chapa, hierro fundido, etc. Los generadores convenciona-
les utilizados para este tipo de instalaciones estaban limitados, ya 
que su funcionamiento a bajas temperaturas generaban conden-
saciones con los consiguientes da&os sobre los equipos, tenien-
do por lo tanto que trabajar a altas temperaturas para garantizar 
su longevidad, recurriendo generalmente a instalaciones con un 
sistema de producci"n y emisi"n de alta temperatura.

Sin embargo, debido a las nuevas tendencias, normativas de 
sostenibilidad y eficiencia energ%tica en el dise&o de nuevas ins-
talaciones, las temperaturas de alimentaci"n son cada vez m$s 
bajas, por debajo de unos 50 ëC, ya que son temperaturas que 
se pueden conseguir directamente con generadores de alta efi-
ciencia como las calderas de condensaci"n, o con generadores 
capaces de obtener energ#a de origen renovable, como la energ#a 
solar, energ#a geot%rmica o aerot%rmica.

Los emisores de baja temperatura y a diferencia de un emisor 
convencional, disponen de una elevada superficie de intercambio, 
ya que est$n compuestos por intercambiadores de calor de tubos 
de cobre con aletas de aluminio de alta superficie de intercambio 
unidas mec$nicamente,  que permiten transmitir el calor necesario 
mediante convecci"n natural (radiadores de baja temperatura) o 
convecci"n forzada (fan-coil).
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El bajo contenido de agua de estos emisores garantiza 
una mejor respuesta del sistema frente a los cambios 
bruscos de temperatura, siendo capaces de reaccionar 
de forma r$pida a la variabilidad de p%rdidas t%rmicas 
como ventilaci"n, ventanas o ganancias t%rmicas como 
iluminaci"n, ocupaci"n, etc. 

Cumple con las condiciones de confort de la forma m$s 
r$pida y eficiente, mejorando tambi%n el comportamien-
to de los materiales al tener menor cantidad de agua en 
contacto con estos, y por lo tanto el consiguiente des-
censo de oxidaci"n en el circuito. 

Un menor peso del emisor permite su compatibilidad 
de instalaci"n incluso con las t%cnicas de construcci"n 
de materiales ligeros, y una reducci"n de las condicio-
nes de trabajo de los equipos de seguridad como los 
vasos de expansi"n.

El uso de emisores de baja temperatura con bajo con-
tenido de agua garantizan por lo tanto, una vivienda 
que siempre tiene la temperatura ideal con un menor 
consumo energ%tico (hasta un 12' frente a un emisor 
convencional de alta temperatura) y una reducci"n de 
las fases de efecto invernadero que hacen de nuestro 
sistema de calefacci"n, un sistema sostenible que per-
mite el aprovechamiento de los generadores de baja 
temperatura con fuentes de origen renovable e incluso 
el uso de generadores de alta temperatura de uso re-
novable como la biomasa o aerotermia.

!   VENTAJAS DEL LOW-H2O

·  Mejor respuesta a los cambios bruscos de cargas, debido a la menor inercia del sistema.

·  Mejora el comportamiento de los materiales al tener menor cantidad de agua con el consiguiente 
descenso de oxidaci"n en el circuito.

·  Menor peso del emisor, compatible con las modernas t%cnicas de construcci"n con materiales 
ligeros.

·  Reducci"n de las condiciones de trabajo de los equipos de seguridad para la expansi"n del conte-
nido de agua de la instalaci"n, reduciendose las presiones de trabajo del sistema.

CONCEPTO DE LOW-H2O

poca agua

más rápido
menos consumo

menos emisiones CO2

más confort

menor calentamiento
de la tierra
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